





Prima di mettersi al volante, si familiarizzi con la Sua Mercedes-Benz e con il suo impiego leggendo queste
Istruzioni d'uso.

La parte Interni La informa su tutti i comandi e le regolazioni all'interno dell'abitacolo,

la parte Esterni su tutti i comandi, le regolazioni e gli interventi all'esterno dell'abitacolo,
la parte Guida contiene raccomandazioni di impiego generali per la guida,

la parte Dati tecnici contiene importanti dati tecnici della vettura.

A seconda dell'equipaggiamento della vettura, possono essere allegate ulteriori pubblicazioni.

Poiché la vettura e equipaggiata come richiesto nell'ordine, la dotazione pud differire da quella descritta ed illustrata
in questo libretto. Al fine di poter adeguare i nostri veicoli al continuo aggiornamento tecnico, ci riserviamo il diritto di
modificarne la forma, l'equipaggiamento e i particolari tecnici.

Per tali motivi non sono rivendicabili diritti in base a dati, illustrazioni e descrizioni contenuti nelle presenti
Istruzioni d'uso.

Se la Sua vettura & dotata di particolari di equipaggiamento non raffigurati o descritti nel presente libretto o se ha altre

domande dopo averlo letto, voglia rivolgersi ad un punto di assistenza Mercedes-Benz, il quale Le fornira tutte le infor-
mazioni necessarie.

Le Istruzioni d'uso e il Libretto di manutenzione devono essere sempre conservati nella vettura. Se ha suggerimenti in
merifo a queste Istruzioni d'uso, saremmo lieti di riceverli all'indirizzo sotto indicato. Voglia tuttavia avere compren-

sione se non possiamo accettarli tutti e se non possiamo rispondere a tutti coloro che ci scrivono.

11 Team Pubblicazioni Clienti della DaimlerChrysler AG Le augura buon viaggio e buon divertimento
VSE/IA, D-70322 Stuttgart, fax in Germania: 07 11/17-8 34 27, fax dagli altri Paesi: (+49) 711-17-8 34 27.
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Tutela amDbientale

La DaimlerChrysler persegue una politica di tutela
ambientale integrata che ha inizio dalle cause e com-
prende nelie sue decisioni imprenditoriali tutte le riper-
cussioni dei processi produttivi e del prodotto
sull'ambiente.

Gli obiettivi sono l'impiego oculato delle risorse ed il
rispetto delle condizioni di vita naturali il cui manteni-
mento giova all'uomo e alla natura.

Usando in modo ecologico 1a Sua Mercedes-Benz potra
contribuire anche Lei alla tutela ambientale.

Poiché il consumo di carburante e 'usura del motore,
dei freni e dei pneumatici dipendono in misura rilevante
dalle condizioni di impiego, & opportuno

« fare attenzione alla corretta pressione di gonfiaggio
dei pneumatici,

Sicurezza di esercizio

= evitare forti e frequenti accelerazioni,
* non trasportare carichi superflui,

+ rimuovere i portasci e i portabagagli sul tetto e sul
portellone posteriore dopo I'impiego,
 non far riscaldare il motore a vettura ferma,

* cambiare le marce per tempo, sfruttando solo %,
della velocita ammessa per ogni marcia,

* controllare il consumo di carburante,
* spegnere il motore durante le soste nel traffico.

* far eseguire periodicamente i lavori di manutenzione
da noi prescritti, come descritto nel Libretto Service,
in un punto di assistenza Mercedes-Benz.

Nelle Istruzioni d'uso trovera alire avvertenze

per la tutela ambientale contrassegnate con questo
simbolo_ . . .

A Pericolo di incidenti!

Lavori o modifiche non eseguiti a regola d'arte sulla
vettura possono provocare anomalie di funziona-
mento.

Gli interventi sui componenti elettronici e sul rela-
tivo software possono causare anomalie di funziona-
mento. A causa del collegamento in rete dei
componenti elettronici, cid pud causare inconve-
nienti anche a sistemi non direttamente interessati.

Tali anomalie di funzionamento possono compro-
mettere notevolmente la sicurezza di esercizio.

Raccomandiamo di far eseguire i lavori o le modifi-
che in un punto di assistenza Mercedes-Benz.




Uso di autoradio, telefono, Auto-Pilot
(navigazione automatica) e ricetrasmittente

A Pericolo di incidenti!

Raccomandiamo di concentrare 'attenzione soprat-
tutto sulla circolazione stradale. Azionare i comandi
dell'autoradio, del telefono! o della ricetrasmittente’
solo se la situazione del traffico lo consente.

Impiego di telefoni cellulari e ricetrasmittenti

A Pericolo di incidenti!

L'impiego di telefoni cellulari e ricetrasmittenti, la
cui antenna si trova all'interno della vettura, pud
causare anomalie di funzionamento ai sistemi elet-
tronici della vettura e di conseguenza compromet-
tere la sicurezza di esercizio della vettura stessa.

Immettere i dati nel sistema Auto-Pilot (navigazione
automatica) solo a vettura ferma.

Tenere sempre presente che la vettura gia a 50 km/h
avanza di 14 m al secondo.

1) Rispettare le normative di legge vigenti nei diversi Paesi.

Avvertenza:

11 montaggio a posteriori di un telefono cellulare o di
una ricetrasmittente non conforme alle specifiche

di montaggio DaimlerChrysler pud invalidare permesso
di circolazione della vettura (Direttiva UE 95/54/CE).
Per le istruzioni di montaggio, vedere il capitolo "Mon-

taggio a posteriori di apparecchi elettrici o elettronici®,
Dati tecnici.



Plancia portastrumenti

Ml P6s.10-0546-29

Le indicazioni delle pagine rinviano a descrizioni pill
dettagliate. Per la regolazione delle bocchette di ventila-
zione, vedi impianto di riscaldamento a pagina 26 e
impianto di climatizzazione a pagina 31.

1 Interruttore luci (pagina 105)’
2 Regolatore incidenza fascio luminoso (pagina 106)

3 Leva di sbloccaggio del cofano motore
(vedi Esterni)

Interruttore combinato (pagina 107)
Tempomat con Speedtronic (vedi Guida)
Avvisatore acustico bitonale

Strumento combinato con display (pagina 8)

Bloccasterzo (vedi Guida)

© O N S G B

Spia di avvertimento sistema Parktronic
(vedi Guida)

10 Impianto luci di emergenza
11 Chiusura centralizzata (vedi Esterni)

12 Impianto di riscaldamento (pagina 26),
Impianto di climatizzazione (pagina 31)

13 Cassetto portaoggetti (pagina 88)

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24
25

26

Riscaldamento de!l sedile (pagina 45)
Electronic Stability Program ESP (vedi Guida)
Tergilunotto (pagina 109)

Regolazione specchietti retrovisori esterni
(vedi Esterni)

Lunotto termico (pagina 39)

Protezione antirimozione (vedi Esterni)
Protezione abitacolo (vedi Esterni)

Spia di controllo impianto di allarme antifurto-
antiscasso (vedi Esterni)

Autoradio

Posacenere con accendisigari (pagina 94, 95)
Leva del freno di stazionamento (vedi Guida)
Alzacristalli (pagina 97)

Spia di controllo AIRBAG-OFF (pagina 14)

Ripiegamento all'interno degli specchietti retrovi-
sori esterni (vedi Esterni)

Sistema Parktronic (vedi Guida)
Sistema di riscaldamento supplementare (pagina 38)

Avvertenza:

La disposizione degli interruttori pud variare a seconda
dell’equipaggiamento della vettura.



Strumento combinato con display
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Contagiri (pagina 17)

Spie di controllo

Spia di controllo indicatore di direzione sinistro
Spia di controllo indicatore di direzione destro
Tachimetro (pagina 17)

Display

Speedtronic attivo (vedi Guida)

Indicatore del livello carburante

Tasto commutazione: contachilometri totale/conta-
chilometri parziale/Speedtronic/intervallo di
manutenzione/azzeramento contachilometri par-
ziale

Tasto commutazione ora/indicatore temperatura
esterna

Tasto regolazione ora —/illuminazione strumenti
(piu scuro)

Tasto regolazione ora +/illuminazione strumenti
(pit chiaro)

P54.30-2748-29

Display

Sul display dello strumento combinato vengono visua-
lizzati:

il chilometraggio totale (pagina 12)
il chilometraggio parziale (pagina 12)
la temperatura esterna (pagina 13)

P'ora (pagina 12)

I'intervallo di manutenzione (pagina 22)

il livello dell'olio (pagina 24)

Nelle vetture con cambio automatico:

il settore di innesto inserito {vedi Guida)

Nelle vetture con frizione automatica:
la marcia inserita (vedi Guida)

Nelle vetture con Speedtronic:
la velocita impostata (vedi Guida)



Spie di controllo e di avvertimento

Nello strumento combinato

Preriscaldamento motore Diesel,
vedi Guida.

Abbaglianti inseriti.

Anomalia dei sistemi di ritenuta (airbag,
pretensionatori e riconoscimento automa-
tico del seggiolino per bambini), pagina 14.

Anomalia dell'elettronica del motore Diesel,
pagina 17.

Temperatura liquido di raffreddamento
troppo alta, pagina 16.

Adeguare lo stile di guida alle condizioni
stradali. Spia di avvertimento ESP, pagina 20.

Anomalia Brake Assist (BAS)/Electronic
Stability Program (ESP), pagina 20.
Electronic Stability Program (ESP),

vedi Guida
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Indicatori, spie di controllo e di avvertimento

Attivazione del display

Anche a vettura ferma, tramite il display si possono
richiamare diverse informazioni come 1'ora, 1a tempera-
tura esterna, il percorso residuo fino al successivo inter-
vento di manutenzione, il chilometraggio effettuato o il
livello dell'olio.

11 display viene attivato:

+ girando la chiave nel bloccasterzo in posizione 1 0 2.
» aprendo la porta del conducente.

+ premendo brevemente uno dei tasti +, -,
oppure BN

» accendendo le luci della vettura.

11 display si disinserisce autonomamente dopo
30 secondi.

11

La batteria non carica, pagina 15.

Livello olio motore troppo basso, pagina 15.

Anomalia ABS, pagina 19.

Pastiglie freni usurate, pagina 18.

Livello liquido freni troppo basso, freno di
stazionamento azionato, pagina 18.

Livello liquido freni troppo basso, freno di
stazionamento azionato, pagina 18.

Sulla consolle centrale
OFF

Airbag passeggero disattivato.

La spia di controllo si trova sulla consolle
centrale, pagina 14.

INluminazione degli strumenti

4 P54.30-0677-26

Accendere le luci della vettura.

Regolazione dell'illuminazione strumenti: premere il
pulsante + o0 -.



Contachilometri parziale

P82.10-0779-26

Attivando il display viene indicato il chilometraggio
totale.

Richiamo del contachilometri parziale:

tasto EEERY-

Azzeramento del contachilometri parziale:
richiamare il contachilometri parziale;

tenere premuto il tasto finché sull'indicatore non
appare 0.

Indicatore temperatura esterna

Con il display attivato viene indicata 'ora.

Attivazione dell'indicatore della temperatura esterna
Attivare il display, pagina 11.
Premere brevemente il tasto JJ8J.

A Pericolo di incidenti!

Se viene segnalata una temperatura superiore al
punto di congelamento, ¢id non garantisce che il
piano stradale non sia ghiacciato, soprattutto in
zone boscose e sui ponti.

12
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Orologio
Con il display attivato viene indicata I'ora.

Attivazione del display, pagina 11.

Regolazione dell'ora

Premere il tasto [[@ finché l'indicatore dell'ora non
lampeggia.

Tasto + regolazione delie ore in avanti.
Tasto - regolazione delle ore indietro.

Premere brevemente il tasto J8): l'indicatore dei
minuti lampeggia.

Tasto + regolazione dei minuti in avanti.
Tasto - regolazione dei minuti indietro.

Premere brevemente il tasto JJ@): 1'ora impostata viene

regisirata.

Una diminuzione della temperatura, ad esempio
uscendo dal garage, viene indicata solo dopo un breve
periodo di adattamento alla temperatura pitl bassa.

Una temperatura in aumento viene indicata in ritardo.
Questo assicura che a veicolo fermo o in marcia lenta
non venga indicata una temperatura troppo elevata
dovuta al calore emanato dal motore.



Spia di controllo SRS
(Supplemental Restraint System)

Girando la chiave nel bloccasterzo in
posizione 1 o 2, 1a spia di controllo nello
strumento combinato si accende per

circa 4 secondi. Cio conferma la disponibilita di funzio-
namento dei sistemi di ritenuta (airbag, pretensionatori
e riconoscimento automatico del seggiolino per bam-
bini).

Se la spia non si accende, resta accesa pill a lungo, non
si spegne, tremola oppure si accende durante la marcia,
& presente un'anomalia.

A Pericolo di lesioni!

In caso di guasto & possibile che i sistemi di ritenuta
non vengano attivati in caso di incidente. Molto

raramente puo accadere che gli airbag o i pretensio-

natori si attivino senza che si verifichi un incidente.

Guidare con prudenza fino al primo punto di assi-
stenza Mercedes-Benz!

Airbag, pagina 58. Pretensionatori, pagina 57.
Riconoscimento automatico del seggiolino per bambini,
pagina 48.

Spia di controllo carica batteria

Se la spia di controllo nello strumento com-
binato si accende con il motore in funzione,
la batteria non viene caricata ed & presente
un guasto.

E possibile che la cinghia trapezoidale sia strappata. In
questo caso prima di proseguire la marcia, sostituire la
cinghia trapezoidale. Altrimenti, con il mancato aziona-
mento della pompa del liquido di raffreddamento, il
motore pud surriscaldarsi e danneggiarsi.

Fare eliminare immediatamente il guasto in un punto di
assistenza Mercedes-Benz.

14
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Spia di controllo AIRBAG-OFF

Girando la chiave elettronica nel bloccasterzo in posi-
zione 1 o 2, 1a spia di controllo sulla consolle cen-
trale si accende per circa 6 secondi.

Se non si accende, & presente un'anomalia.

La spia di controllo si accende quando sul sedile
del passeggero anteriore & montato un seggiolino per
bambini con riconoscimento del seggiolino ed indica
che l'airbag del passeggero & disattivato.

Riconoscimento automatico del seggiolino per bambini,
pagina 48.

Avvertimento livello olio motore

Se la spia di controllo nello strumento com-
binato si accende con il motore in moto e a
temperatura di esercizio, il livello dell'olio
motore & sceso nel settore del segno inferiore dell'astina
di livello. Contemporaneamente sul display viene indi-
cata la quantita mancante.

La spia di controllo si accende dapprima brevemente e
poi, con l'ulteriore abbassamento del livello dell'olio,
resta accesa in permanenza.

Se non vi & alcun punto di perdita visibile, ripristinare il
livello dell'olio alla prima stazione di servizio.
Rabboccare 1'olio solo fino al segno Max.

Controllo del livello olio motore, pagina 24 e vedi
Esterni.



Avvertimento temperatura liquido di raffredda-
mento

Se il liquido di raffreddamento supera la
temperatura di circa 125 °C, la spia di con-
trollo nello strumento combinato si accende
con il motore in funzione e viene emesso un segnale
acustico di avvertimento.

Importante!

Fermarsi il pin presto possibile facendo attenzione
al traffico. Spegnere immediatamente il motore e
lasciarlo raffreddare.

Controliare il livello del liquido di raffreddamento ed
eventualmente rabboccare, vedi Esterni.

Se il livello del liquido di raffreddamento & corretto, puo
essere presente un'avaria dell’elettroventola del radia-
tore. Controllare il fusibile ed eventualmente sestituirle,

vedi Esterni.

Tachimetro

I contrassegni gialli del settore 30 km/h e 50 km/h nel
tachimetro non sono settori di tolleranza per i limiti di
velocita.

Contagiri

Marcatura rossa sul contagiri:
settore di fuorigiri del motore. Evitare sempre questo
settore — vi & il rischio di danni al motore.

Come protezione del motore, al raggiungimento della
marcatura rossa viene interrotta 1'alimentazione di car-
burante.

Nella A190 & ammesso un fuorigiri di breve durata (fino
a 10 secondi) a 6500 giri/min.
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Se il livello del liquido di raffreddamento & corretto e il
problema non puo essere risolto sul posto, lasciare raf-
freddare il motore e proseguire fino al pit vicino punto
di assistenza Mercedes-Benz accelerando poco. In que-
sta situazione, se il traffico lo consente, evitare di far
girare il motore a vettura ferma, nonché la marcia estre-
mamente lenta o "stop and go". Se I'avvertimento della
temperatura liquido di raffreddamento compare di
nuovo, spegnere il motore e rivolgersi ad un punto di
assistenza Mercedes-Benz.

Importante!

Non proseguire la marcia senza liquido nel sistema
di raffreddamento. Cid pud provocare danni al
motore a causa del surriscaldamento.

In caso di perdita di liquido di raffreddamento di forte
entita oppure di piccola entita, ma frequente, farne

_accertare ed eliminare la causa.

Spia di avvertimento riserva carburante

Se la spia di avvertimento nello strumento combinato si
accende con il motore in moto, & stato raggiunto il
livello di riserva.

Riserva carburante, vedi Dati tecnici.

Controllo motore Diesel

Se la spia di controllo nello strumento com-
binato si accende con il motore in funzione,
& presente un guasto nell'impianto di inie-
zione. Non & pil disponibile tutta 1a potenza del motore.

Far controllare al piu presto 1'impianto di iniezione in
un punto di assistenza Mercedes-Benz.



Avaria di un indicatore di direzione della vettura o
del rimorchio

11 dispositivo di controllo degli indicatori di direzione
emette un segnale acustico e la spia lampeggia ad una
frequenza pit rapida del normale.

Sostituzione della lampadina, vedi Esterni.

Indicatore di usura pastiglie freni

Se la spia di controllo nello strumento com-
binato si accende con il motore in moto, le
pastiglie dei freni sono quasi completa-
mente usurate.

Far controllare al piu presto l'impianto freni in un punto
di assistenza Mercedes-Benz.

Spia di controllo ABS

& Pericolo di incidenti!

Se la spia di controllo nello strumento
combinato si accende con il motore in
funzione, il Sistema antibloccaggio (ABS)
é disattivato a causa di un guasto.

In questo caso la vettura rischia di sbandare in fre-
nata.

Guidare con prudenza fino al pil vicino punto di
assistenza Mercedes-Benz e fare controllare I'ABS.

Se la centralina di comando ABS & guasta, possono veri-
ficarsi anomalie anche in altri sistemi, come il sistema
Parktronic, il sistema Auto-Pilot (navigazione automa-
tica) e il cambio automatico.

Funzionamento di emergenza del cambio automatico,
vedi Guida.

Spia di controllo freni

Se la spia di avvertimento nello strumento
combinato si accende con il motore in fun-
zione, il freno di stazionamento non & stato
rilasciato, oppure il liquido freni nel serba-
toio di riserva & insufficiente.

A Pericolo di incidenti!

Una quantita insufficiente di liquido freni nel serba-
toio di riserva puo portare all’avaria dell'impianto
freni!

Non proseguire la marcia.

Rivolgersi ad un punto di assistenza Mercedes-Benz.
Non rabboccare il liquido dei freni.

Se I'ABS e guasto, viene disattivato anche 1'Electronic
Stability Program (ESP).

La spia di controllo ABS e la spia di controllo BAS/ESP
si accendono con il motore in moto.

Avvertenza:

Se la tensione eletirica scende al di sotto di circa 10
Volt, si accende l'indicatore nello strumento combinato
e I'ABS & disattivato. Quando la tensione sale di nuovo
oltre tale valore, I'indicatore si spegne e I'ABS & di
nuovo pronto al funzionamento.

ABS, vedi Guida.



Spia di avvertimento ESP

A Pericolo di incidenti!
Se la spia di avvertimento ESP nello stru-
mento combinato lampeggia:

adeguare lo stile di guida alle condizioni
stradali;

alla partenza premere il pedale dell'acceleratore
solo quanto necessario;

durante la marcia ridurre la pressione sul pedale
dell'acceleratore.

L'inosservanza di queste avvertenze pud provocare
1o sbandamento della vettura.

Avvertenza:

Se il Sistema antibloccaggio (ABS) & guasto, vengono
disattivati I'Electronic Stability Program (ESP) e il Brake
Assist (BAS).

Anche se la tensione elettrica scende al di sotto di

10 Volt, si accende la spia di controllo nello strumento
combinato € I'Electronic Stability Program (ESP) e il
Brake Assist (BAS) sono disattivati. Quando la tensione
sale di nuovo oltre tale valore, la spia si spegne e
I'Electronic Stability Program (ESP) e il Brake Assist
{BAS) sono di nuovo pronti al funzionamento.

ESP e BAS, vedi Guida.

20
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Spia di controllo BAS/ESP

Questa spia di controllo & in comune per il
Brake Assist (BAS) e per I'Electronic Stabi-
lity Program (ESP).

Se la spia di controilo resta accesa in permanenza con il
motore in moto, & presente un guasto del Brake Assist
(BAS) o nell'Electronic Stability Program (ESP).

Avvertenza:
Entrambi i sistemi vengono disattivati.

Se il BAS & guasto o disattivato, & disponibile il normale
effetto dell'impianto freni senza la funzione di detto
sistema.

Se il guasto riguarda I'ESP, la potenza del motore pud
risultare ridotta.

Far controllare al piu presto I'Electronic Stability Pro-
gram (ESP) o I'Assistenza in frenata (BAS) in un punto
di assistenza Mercedes-Benz.

Registrazione deil'Electronic Stability Program

Dopo un'interruzione di tensione (batteria scollegata o

scarica), la spia di controllo si accende con il motore in
moto.

Ruotando il volante da inizio a fine corsa, la spia di con-
trollo si spegne.



Sistema di Manutenzione Attiva (ASSYST)
(indicatore di manutenzione)

P82.10-0780-26

Circa un mese prima di una scadenza di manutenzione,

inserendo l'accensione, si accende 'indicatore di manu-

tenzione. Wl nel display dello strumente combinate

\\\\\ GO T

Richiamo manuale della percorrenza o del periodo resi-
duo

Attivare il display, pagina 11.
Premere due volte il tasto [ entro un secondo.

Appare il simbolo di manutenzione e vengono visualiz-
zati la percorrenza residua in km o il periodo resi-
duo in giorni.

L'indicazione scompare confermando con il tasto EEENS
oppure autonomamente dopo 10 secondi.
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In funzione del chilometraggio effettuato, la scadenza di
manutenzione successiva viene visualizzata mediante

la percorrenza residua espressa in km oppure il periodo
residuo espresso in giorni.

Con I'indicazione del periodo residuo viene visualizzato
anche il simbolo &Y.

Al superamento di tale scadenza, inserendo l'accen-
sione, I'indicazione lampeggia ed & preceduta da un
Segno meno.

L'indicazione scompare confermando con il tasto 2
oppure autonomamente dopo 10 secondi.

La percorrenza residua o il periodo residuo possono
essere richiamati anche manualmente.

Eseguita la manutenzione, l'indicatore viene azzerato
dal punto di assistenza Mercedes-Benz.

Nell'eventualita che la manutenzione non possa essere
effettuata presso un punto di assistenza Mercedes-Benz
& possibile, in via eccezionale, azzerare autonomamente
I'indicatore di manutenzione.

Girare la chiave nel bloccasterzo in posizione 2 e pre-

mere subito il pulsante due volte entro un
secondo.

Girare la chiave nel bloccasterzo in posizione 0.

Premere il pulsante & tenerlo premuto. Girare la
chiave nel bloccasterzo in posizione 2. Continuare a
tenere premuto il pulsante EE].

Viene visualizzato l'indicatore di manutenzione con la
percorrenza residua o il periodo residuo.

Dopo circa 10 secondi viene emesso un segnale acustico
e l'indicatore di manutenzione viene visualizzato per
circa 10 secondi con la nuova percorrenza iniziale.

Rilasciare il pulsante .



Avvertenze:

L'indicatore di manutenzione fornisce informazioni sul
momento ottimale della manutenzione.

Importante!

L'indicatore di manutenzione non e un'indicazione
del livello dell'olio motore, vedi Livello olio motore.
Accensione della spia di avvertimento del livello
olio motore con motore in moto, pagina 15.

La percorrenza tra i vari intervalli di manutenzione
dipende dallo stile di guida.

Uno stile di guida accorto, ai regimi intermedi ed evi-
tando 1 brevi percorsi in cui il motore non raggiunge la
temperatura di esercizio, consente di aumentare la per-
correnza o l'intervallo tra i servizi di manutenzione.

Avvertenza:

(Quando la batteria & scollegata, il periodo di fermo non
viene rilevato dall'indicatore di manutenzione.

Per rispettare le scadenze di manutenzione in funzione
del tempo, si deve tenere conto anche di tale periodo.

Sul display appaiono i seguenti messaggi:
—OK - Non & necessario rabboccare 1'olio.
-1.0 L - Rabboccare 1 litro d'olio.

-1.5'L - Rabboccare 1,5 litri‘d'olio.

—2.0 L - Rabboccare 2,0 litri d'olio.

HI - Scaricare o aspirare 1'olio in eccesso.

Se il livello dell'olio supera il segno max., vi & il pericolo
di danni al motore o al catalizzatore.

Spia di avvertimento livello olio motore, pagina 10.
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Livello olio motore

Se il livello dell'olio nel motore scende al di
sotto del segno inferiore dell’astina di
livello, la spia di avvertimento del livello olio
motore si accende e la quantita mancante viene visua-
lizzata nel display.

i1 livello dell'olio pud anche essere richiamato manual-
mente.

Richiamo manuale del livello olio:

Per la verifica del livello olio il veicolo deve essere in
piano.

Controllare il livello olio ¢irca 5 minuti dopo I'arresto
del motore a temperatura d'esercizio.

_Girare la_chiave nel bloccasterzo in posizione 2 e atten- .

dere finché sul display non appaiono i simboli [E=4 e
K€ Entro 1 secondo premere due volte il tasto FH.

Se non & possibile un corretto rilevamento del livetlo
olio, nel display lampeggia J[&]] - ripetere la misura-
zione del livello dell'olio dopo un breve periodo di
attesa.

Se il livello dell'olio continua'a non apparire sul display,
é possibile eseguire il controllo con I'astina livello olio,
vedi Esterni. Si consiglia di rivolgersi ad un punto di
assistenza Mercedes-Benz per far controllare il sistema.



P83.30-0710-27

B Ps3.30-0712-27
9 Bocchetta laterale, orientabile

10 Rotella di regolazione per la bocchetta laterale
destra

Apertura: ruotare la rotella verso I'alto.

Se occorre riscaldare rapidamente I'abitacolo, ruotare
completamente verso I'alto la manopola di regolazione
della temperatura. Raggiunta la temperatura desiderata,
ruotare indietro la manopola di regolazione della tempe-
ratura secondo necessita.

Successivamente modificare I'impostazione della tempe-
ratura solo a piccoli passi.
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Impianto di riscaldamento
1 Interruttore portata aria
2 Manopola di regolazione della temperatura
3 Parzializzatore aria
4 Ricircolo aria
Cursore verso destra: ricircolo aria
Cursore verso sinistra: aria esterna

5 Bocchetta centrale sinistra, orientabile

6 Rotella di regolazione per la bocchetta centrale
sinistra
Apertura: ruotare la rotella verso destra.

7 Bocchetta centrale destra, orientabile

8 Rotella di regolazione per la bocchetta centrale
destra

‘Apertura: ruotare 1a rotella verso destra.

P83.30-0716-21

Regolazione base per funzione di riscaldamento
(inverno)

Regolare la manopola di regolazione della temperatura
secondo necessita.

Regolare I'interruttore della portata aria secondo neces-
sita, ma almeno in posizione 2, altrimenti i cristalli pos-
SONO appannarsi.

Regolare il parzializzatore come mostrato nella figura.

Con le rotelle di regolazione aprire a meta le bocchette
laterali e rivolgerle verso i cristalli laterali.

Chiudere le bocchette centrali.



P83.30-0713 -21

Regolazione base per la funzione di ventilazione
(estate)

Ruotare la manopola di regolazione deila temperatura
verso il basso sul punto azzurro.

Regolare I'interruttore portata aria secondo necessita,
ma almeno in posizione 1.

Regolare il parzializzatore su JF-
--Aprire.le bocchette laterali e le bogchette

rotelle di regolazione.

Walal
Rl ¥y ©UUTL

Questa impostazione assicura una buona ventilazione
dell’abitacolo.

P83.30-0715-21

Cristalli appannati

Disinserimento del ricircolo aria: spostare il cursore
verso sinistra sulla funzione aria esterna ).

Ruotare il parzializzatore in posizione JFl.

Ruotare V'interruttore portata aria su uno stadio supe-
riore del ventilatore.

Chiudere le bocchette centrali.

Aprire le bocchette laterali e rivolgerle verso i cristalli
laterali.

Regolare 1a manopola di regolazione della temperatura
su una temperatura piu elevata.

ralinoanlo
centraliconle
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P83.30-0714 -21

Regolazioni speciali — azionare solo per breve tempo

Sbrinamento

Ruotare la manopola di regolazione della temperatura,
I'interruttore portata aria e il parzializzatore in posi-

zione &

Aprire le bocchette laterali e rivolgerle verso i cristalli
laterali.

e Aol S
ULLIITULT Colrrallt

P83.30-0717-21
Ricircolo aria (odori sgradevoli)

Disinserimento della funzione aria esterna: spostare il
cursore verso destra sulla funzione ricircolo aria [E&.

A Pericolo di incidenti!

Selezionare il ricircolo aria solo per breve tempo
altrimenti i cristalli possono appannarsi.

Disinserimento del ricircolo aria: spostare il cursore
verso sinistra sulla funzione aria esterna [8Y.



Avvertenze generali sull'impianto di riscaldamento

& Pericolo di incidenti!

La visibilita pud essere notevolmente ostacolata
dall'appannamento dei cristalli se vengono effet-

tuate regolazioni diverse da quelle da noi raccoman-
date.

1l filtro antipolvere trattiene le particelle di polvere fino
ad una certa grandezza € in misura totale il polline.

Indipendentemente dalia regolazione del parzializza-
tore, viene comunque garantita una minima circola-
zione dell'aria verso il parabrezza e nel vano piedi.

P83.30-0709-27

La plancia portastrumenti & sempre piacevolmente tem-
perata.

Se l'abitacolo & surriscaldato a seguito di tna sosta sotto
il sole, ventilarlo brevemente prima di iniziare la mar-
cia.

Se l'interruttore portata aria & in posizione 0 e la fun-
zione di ricircolo aria & attivata, 'abitacelo non viene
piu ventilato. Questa regolazione & sconsigliata perché i
cristalli possono appannarsi.

Mantenere libere dalla neve le prese aria del cofano
motore.

Impianto di climatizzazione
1 Interruttore portata aria
2 Manopola di regolazione della temperatura
3 ‘Parzializzatore aria
4 Tasto ricircolo aria
5

Tasto funzione economy EC
(senza raffreddamento, senza deumidificazione)

=

Tasto deumidificazione
Bocchetta centrale sinistra, orientabile

8 Rotella di regolazione per la bocchetta centrale
sinistra

Apertura: ruotare la rotella verso destra.

9 Bocchetta centrale destra, orientabile

10 Rotella di regolazione per la bocchetta centrale
destra

Apertura: ruotare la rotella verso destra.



P83.30-0722-21

Regolazione base per funzione di riscaldamento
(inverno)

Ruotare la manopola di regolazione della temperatura
su 22 °C.

Regolare l'interruttore della portata aria secondo neces-
sita, ma almeno in posizione 2, altrimenti i cristalli pos-
SOno appannarsi.

Regolare il parzializzatore aria come mostrato nella
figura.

Con le rotelle di regolazione aprire a meta le bocchette
laterali e rivolgerle verso i cristalli laterali.

Chiudere le bocchette centrali.
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11 Bocchetta laterale, orientabile

12 Rotella di regolazione per la bocchetta laterale
destra

Apertura: ruotare la rotella verso I'alto.

L'impianto di climatizzazione funziona a motore acceso.
Se & selezionato il tasto |2 non avvengono né il raf-
freddamento né la deumidificazione.

La temperatura impostata viene raggiunta il pitt rapida-
mente possibile diminuisce o aumenta leggermente in
funzione della temperatura esterna.

Modificare I'impostazione della temperatura solo a pic-
coli passi.

P83.30-0719 -21

Regolazione base per la funzione di raffreddamento
(estate)

Ruotare la manopola di regolazione della temperatura
su 22 °C.

Regolare I'interruttore portata aria secondo necessita,
ma almeno in posizione 1, altrimenti 'aria non viene
raffreddata.

Regolare il parzializzatore su .

Aprire le bocchette laterali e le bocchette centrali con le
rotelle di regolazione.



P83.30-0720 -21

P83.30-0721-21

Regolazioni speciali — azionare solo per breve tempo Cristalli appannati all'interno
Sbrinamento Attivare la funzione di deumidificazione [}

. . La spia di controllo nel tasto si accende.
Ruotare la manopola di regolazione della temperatura,
l'interruttore portata aria e il parzializzatore in posi- Disattivare la funzione di ricircolo aria &Y.
zione 2. La spia di controllo nel tasto si spegne.
Aprire le bocchette laterali e rivolgerle verso i cristalli Ruotare ii parzializzatore in posizione .
laterali.

Ruotare I'interruttore portata aria su uno stadio supe-
Chiuderele bocchetie centr

i : Tioredel ventiiatore. "

Aprire le bocchette laterali e rivolgerle verso i cristalli
laterali. Chiudere le bocchette centrali.
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Ricircolo aria (odori sgradevoli)

Inserimento della funzione di ricircolo aria: premere il
tasto Y.

La spia di controllo nel tasto si accende.

A Pericolo di incidenti!

P83.30-0719 -21

Parabrezza appannato all'esterno Con temperatura esterna inferiore a 5 °C selezionare
pp il ricircolo aria solo per breve tempo, altrimenti i cri-
Inserire il tergicristalli. stalli possono appannarsi.

Ruotare il parzializzatore in posizione o IER.
1l ricircolo aria si disinserisce automaticamente dopo

circa 30 minuti o dopo circa 5 minuti in funzione della
temperatura esterna e della regolazione dei tasti 23

o ol

Ad elevate temperature esterne la commutazione sul
ricircolo aria & automatica. Dopo circa 30 minuti viene
immessa una parte di aria esterna.
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Funzione economy EC

Inserimento della funzione economy: premere il
tasto JEZ}- La spia di controllo nel tasto si accende.

L'aria non viene raffreddata né deumidificata.

Importante!

Quando la funzione economy & attivata, & possibile che
i cristalli tendano ad appannarsi maggiormente. Consi-
gliamo pertanto di disattivare questa funzione al
momento opportuno.

Deumidificazione
Inserimento della funzione di deumidificazione:

premere il tasto J[&i}. La spia di controllo nel tasto si
accende.

Viene sottratta l'umidita dall'aria e in tal modo i cristaili
appannati all'interno si asciugano molto rapidamente.

Avvertenze generali sull'impianto di climatizzazione

A Pericolo di incidenti!

La visibilita pud essere notevolmente ostacolata
dall’appannamento dei cristalli se vengono effet-
tuate impostazioni diverse da quelle da noi
raccomandate.

Il filtro antipolvere trattiene le particelle di polvere fino
ad una certa grandezza e in misura totale il polline.

Il filtro a carbone attivo riduce notevolmente gli odori
sgradevoli e la quantita di sostanze nocive presenti
nell'aria proveniente dall'esterno.
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La plancia portastrumenti & sempre piacevolmente
temperata.

Se I'abitacolo & surriscaldato a seguito di una sosta

sotto il sole, ventilarlo brevemente prima di iniziare la
marcia.

Mantenere libere dalla neve le prese aria del cofano
maotore.

Sulla parte inferiore del veicolo puo fuoriuscire della
condensa.

In caso di surriscaldamento del motore (ad esempio
nella marcia con rimorchio su strade di montagna molto
ripide) & possibile che I'impianto di climatizzazione si
disinserisca.

QP Nell'impianto di climatizzazione viene utilizzato il
refrigerante R 134 A. Questo refrigerante non &
nocivo per 'ozono.



Sistema di riscaldamento supplementare
(A160 CDI, A170 CDI)

P54.25-2044-26

Interruttore sulla consolle centrale

1 Disinserimento del sistema di Tiscaldamento
supplementare

Spia di controllo

3 Inserimento del sistema di riscaldamento
supplementare

Lunotto termico

-P82.00-0376-26

L'interruttore si trova nella consolle centrale.
Chiave nel bloccasterzo in posizione 1 o 2.

Premere l'interruttore sul simbolo. La spia di controllo
(1) nell'interruttore si accende.

La vettura & equipaggiata con un sistema di riscalda-
mento supplementare a carburante che consente di
riscaldare rapidamente 1'abitacolo.

Disinserimento del sistema di riscaldamento supple-
mentare:

premendo l'interruttore in alto, si accende la spia di con-
trollo rossa nell'interruttore. In caso di funzionamento
del riscaldamento supplementare per breve tempo, dopo
lo spegnimento del motore si pud verificare una leggera
formazione di odori sgradevoli. Per questo motivo, e per
risparmiare carburante, si puo disinserire manualmente
il riscaldamento supplementare.

Inserimento del sistema di riscaldamento supplemen-
tare:

premendo l'interruttore in basso, la spia di controllo

_ nell'interruttore si spegne. 1l sistema di riscaldamento
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supplementare pronto al funzionamento si inserisce
automaticamente quando la temperatura esterna & infe-
riore a 8 °C e la temperatura del liquido di raffredda-
mento & inferiore a 70 °C.

Avvertenze:

Prima dell'accensione liberare il lunotto da eventuale
neve o ghiaccio.

Il lunotto termico ha un elevato assorbimento di cor-
rente. Pertanto disinserire il lunotto termico non appena
il cristallo & disappannato.

1l lunotto termico si disinserisce automaticamente dopo
circa 12 minuti.

Se sono inserite diverse utenze elettriche o la batteria
non & sufficientemente carica, il lunotto termico pud

disinserirsi. In questo caso la spia di controllo nel tasto
lampeggia.

Quando vi & di nuovo sufficiente tensione, il lunotto ter-
mico si reinserisce autonomamente.



Regolazione del volante

P42.20-0281-26

Sedili
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A Pericolo di incidenti!

Regolare la posizione del volante solo a veicolo
fermo. Durante la marcia il volante deve essere bloc-
cato.

Sbloccaggio:

premere la leva (1) verso il basso.
Regolazione:

spostare il volanfe nella posizione desiderata.
Bloccaggio:

premere la leva (1) verso 1'alto.

A Pericolo di lesioni!

Le posizioni del sedile che ostacolano il corretto
scorrimento della cintura di sicurezza costituiscono
un rischio per la sicurezza e pertanto vanno evitate.

Portare lo schienale in posizione pressoché verti-
cale. La schiena deve appoggiare sullo schienale e la
cintura di sicurezza deve passare sopra la spalla.

Regolare il poggiatesta in modo che la nuca poggi
all'incirca all'altezza degli occhi.
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Nell'operazione di regolazione del sedile fare atten-
zione che nessuno vi resti incastrato.

Prima di mettersi in viaggio controllare che i sedili
estraibili siano scattati in posizione.

Sedili posteriori, pagina 68. Sedile del passeggero
anteriore, pagina 70.

Pericolo di incidenti!

Per motivi di sicurezza regolare il sedile solo a vet-
tura ferma.




Regolazione dei sedili anteriori

Per la regolazione base raccomandiamo di procedere
come segue:

1 Altezza del sedile

Tirare o abbassare la leva fino a raggiungere la posi-
zione piu alta che offre ancora sufficiente spazio per
la testa.

2 Regolazione longitudinale del sedile

Sollevare 'impugnatura fino all'arresto e far scorrere
il sedile in avanti o indietro finché non si raggiun-
gono comodamente i pedali.

3 Inclinazione dello schienale
Ruotare la manopola avanti o indietro finché le brac-
cia non risultano leggermente piegate verso il
vulaﬂ’t’c. e e e e e S -

L ‘ / .
P68.00-0541-27 Avvertenza:

Con portabiciclette montato e carico, il sedile del

passeggero anteriore non puo essere completamente
arretrato.
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4 Altezza del poggiatesta
Sollevamento: tirare verso l'alto il poggiatesta (4).

Abbassamento: premere il pulsante di sbloccaggio
(5) e spingere il poggiatesta (4) verso il basso.

Regolare il poggiatesta in modo che la nuca poggi
all'incirca all'altezza degli occhi.

Avvertenza:

Se con la rete di sicurezza montata si deve spostare un
sedile anteriore, sganciare la rete e riagganciarla dopo
aver regolato il sedile. Pagina 80.

£ P68.00-0543-27
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Smontaggio dei poggiatesta

A Pericolo di lesioni!

Guidare solo con il poggiatesta montato.

Smontaggio del poggiatesta: tirare verso l'alto il poggia-
testa (4) fino all'arresto. Premere lo sbloccaggio (5) ed
estrarre il poggiatesta.

Inserimento del poggiatesta: premere il poggiatesta
verso il basso fino allo scatto.

Avvertenza:

Fare attenzione che il poggiatesta sia inserito con la
parte anteriore rivolta nel senso di marcia.

Riscaldamento del sedile

P54.25-0342-26
Interruttore sulla consolle centrale.

Chiave nel bloccasterzo in posizione 1 o 2.
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P91.16-2026-26

Per migliorare la visibilita posteriore, se il sedile poste-
riore centrale non & occupato, si puo smontare il poggia-
testa centrale ed inserirlo sotto il cuscino del sedile.

Inserimento: premere 1'interruttore.

1 Funzione di riscaldamento normale.
Una spia di controlio nell'interruttore si accende.

2 Riscaldamento rapido.

Entrambe le spie di controllo nell'interruttore si
accendono.

Dopo circa 5 minuti il riscaldamento del sedile passa
automaticamente al funzionamento normale.

Disinserimento:

se & accesa una spia di controllo - premere l'interruttore
in alto;

se sono accese entrambe le spie di controllo ~ premere
'interruttore in basso.

Dopo circa 30 minuti il riscaldamento del sedile si disin-
serisce automaticamente.

Avvertenze:

Se sono inserite diverse utenze elettriche o la batteria
non & sufficientemente carica, il riscaldamento del
sedile pud disinserirsi. In questo caso lampeggiano una
0 entrambe le spie di controllo.

Quando vi & di nuovo sufficiente tensione, il riscalda-
mento del sedile si reinserisce autonomamente.



Sistemi di ritenuta

Le cinture di sicurezza, i pretensionatori, gli airbag e i
dispositivi di ritenuta per bambini sono sistemi di rite-
nuta autonomi, coordinati tra loro per svolgere la fun-
zione di protezione.

In molti Paesi esistono regolamentazioni di legge per
I'impiego delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di
ritenuta per bambini. Indipendentemente da queste
norme, tutti gli occupanti del veicolo dovrebbero sempre
utilizzare le cinture di sicurezza o i dispositivi di rite-
nuta per bambini.

Dispositivi di ritenuta per bambini
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A Pericolo di lesioni!

Gli interventi sui sistemi di ritenuta devono essere

eseguiti solo da un punto di assistenza Mercedes-
Benz.

Gli interventi non eseguiti in modo corretto possono
provocare l'attivazione involontaria o il mancato
funzionamento dei sistemi di ritenuta.

A Pericolo di lesioni!

I bambini di statura inferiore a 150 cm e di eta infe-
riore a 12 anni necessitano di dispositivi di ritenuta
adatti in case di incidente, poiché le cinture di sicu-
rezza non possono essere-indossate correttamente.

Trasportare i bambini preferibilmente sui sedili
posteriori, poiché essi offrono la protezione
migliore.

I'bambini non devono mai essere trasportati nel
grembo dei passeggeri. In caso di incidente non
potrebbero sfruttare la protezione offerta dai dispo-
sitivi di ritenuta e potrebbero venire feriti grave-
mente dalla persona con cui sono allacciati o
dall'airbag del passeggero anteriore.

Non utilizzare alcun dispositivo di ritenuta rivolto
in senso opposto alla marcia per il sedile del passeg-
gero anteriore, ad eccezione del seggiolino speciale
per bambini in combinazione con il dispositivo di
riconoscimento automatico del seggiolino.
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Utilizzandoe un dispositivo di ritenuta orientato in
Senso opposto alla marcia senza dispositivo di rico-
noscimento automatico del seggiolino, il bambino
puo essere gravemente ferito a causa dell'apertura
dell'airbag nelle sue immediate vicinanze.

Se viene impiegato un dispositivo di ritenuta orien-
tato nel senso di marcia, spostare il sedile del pas-
seggero anteriore nella posizione pia arretrata.

Impiegare solo i dispositivi di ritenuta da noi racco-
mandati. Informazioni in merito vengono fornite da
ogni punto di assistenza Mercedes-Benz.

Per la sicurezza dei passeggeri, nel montaggio di un
dispositivo di ritenuta per bambini osservare assolu-
tamente le istruzioni di montaggio del costruttore.

Non lasciare i bambini incustoditi all'interno della

vettura, neppure se sono assicurati con un apposito
dispositivo di ritenuta.




Riconoscimento automatico del seggiolino per
bambini

P54.30-2510-

Per il riconoscimento automatico del seggiolino per
bambini sul sedile del passeggero anteriore sono neces-
sari speciali seggiolini per bambini. Tali seggiolini sono
disponibili in ogni punto di assistenza Mercedes-Benz.

Utilizzando questo speciale seggiolino per bambini sul

disattivato. La spia di controlio (1) sulla consolle
centrale si accende.

Cinture di sicurezza

Lo scorrimento della cintura viene bloccato in caso di
decelerazione del veicolo in tutte le direzioni e in caso di
brusca trazione sulla cintura.

Avvertenza:

Per la pulizia e la cura delle cinture vedi Esterni.

& Pericolo di lesioni!

Allacciare sempre le cinture di sicurezza prima di
iniziare la marcia.

Anche le donne incinte non dovrebbero rinunciare
alla protezione offerta dalle cinture di sicurezza.

Ogni cintura di sicurezza puo essere utilizzata da
una sola persona.

La cintura a tre punti esercita una migliore azione di
ritenuta rispetto alla cintura addominale e quindi
garantisce una maggiore protezione dalle lesioni.
Pertanto i passeggeri posteriori dovrebbero usare
preferibilmente i posti dotati di cinture a tre punti.

Non allacciare alcun oggetto assieme alla persona.

& Pericolo di lesioni!

Se dopo il montaggio del seggiolino per bambini

la spia di controllo non si accende, I'airbag del pas-
seggero anteriore non é disattivato. In questo caso
montare il seggiolino per bambini su un sedile
posteriore. Far controllare il dispositivo di riconosci-
mento automatico del seggiolino presso un punto di
assistenza Mercedes-Benz.

Per garantire il funzionamento del riconoscimento
automatico del seggiolino per bambini, si deve uti-
lizzare un seggiolino speciale appositamente previ-
sto. Non sostenere il seggiolino per bambini con altri
oggetti (ad esempio con cuscini).

Osservare assolutamente le istruzioni di montaggio
del costruttore.

“Vetture con sedile dei passeggero anieriore estraibiie:

in caso di incidente l'airbag del passeggero anteriore
non scatta se il collegamento a spina sulla guida
destra del sedile non é inserito. In questo caso suona
un segnale acustico di avvertimento. Girando la
chiave nel bloccasterzo in posizione 1 0 2, la spia di
controllo lampeggia e si accende la spia di
avvertimento ). Montaggio del sedile del passeg-
gero anteriore, vedi pagina 72.

Non far passare i nastri delle cinture su spigoli
taglienti. Le cinture potrebbero strapparsi.

Gli airbag possono svolgere la loro funzione protet-
tiva come previsto solo se gli occupanti hanno allac-
ciato la cintura di sicurezza.

Le persone di statura inferiore a 150 cm necessitano
di dispositivi di ritenuta adatti in caso di incidente,
poiché le cinture di sicurezza non possono essere
allacciate correttamente. Vedi Dispositivi di ritenuta
per bambini, pagina 47.

Le cinture di sicurezza danneggiate o che abbiano
subito forti sollecitazioni a causa di un incidente,
devono essere sostituite. Controllare anche gli anco-
raggi delle cinture.

Utilizzare solo le cinture di sicurezza approvate
dalla Mercedes-Benz.

Non effettuare alcuna modifica alle cinture per non
comprometterne l'efficacia.
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Allacciamento delle cinture di sicurezza

A Pericolo di lesioni!

Una cintura di sicurezza non correttamente allac-

ciata non pud proteggere come previsto in caso di
incidente, bensi provocare lesioni.

Le posizioni del sedile che ostacolano il corretto
scorrimento della cintura di sicurezza costituiscono

un rischio per la sicurezza e pertanto vanno assolu-
tamente evitate.

1 Linguetta di aggancio
2 Fibbia
3 Pulsante di rilascio

Limaasntta A asoonmaio L3N e 1o Bl L0
arnngudiia-ai aggancio (I nena 1ooia{2)

fino allo scatto.

Nella zona del bacino la cintura deve essere disposta il

pit in basso possibile davanti alle ossa iliache e ben
tesa.

Per aprire la cintura di sicurezza premere il pulsante di
rilascio (3) ed estrarre la linguetta di aggancio.

Tendere la parte addominale della cintura, tirando verso

I'alto la parte superiore della cintura all'altezza del
petto.

Disporre gli schienali in posizione pressoché verticale.
La schiena deve appoggiare sullo schienale.

Regolare 'altezza della cintura in modo da farla passare
al centro della spalla.

La regolazione in altezza della cintura deve essere sem-
pre in una posizione d'arresto.

Sollevamento: spostare in alto il punto di rinvio della
cintura.

Abbassamento: premere il tasto (4) e spingere verso il
basso il punto di rinvio della cintura.

La cintura deve aderire bene al corpo. Non deve essere

attorcigliata e non deve passare sul collo e sotto il brac-
cio.

Durante la marcia controllare il corretto allacciamento
della cintura ed eventualmente modificarlo.



Cintura a tre punti al centro del sedile posteriore

P91.40-2076-27

Allacciamento della cintura:

Estrarre la linguetta di aggancio {2) dal supporto (aper-
tura di inserimento) (1), congiungere la linguetta di
aggancio (2) con la fibbia (5) e introdurre fino allo
scatto. Fare attenzione che la cintura non sia attorci-
gliata.

Estrarre la linguetta di aggancio (4) per la chiusura sini-
stra dal fermo (3) tirando verso l'alto. Tenendola daila
linguetta di aggancio (4), far passare la cintura davanti
al bacino e introdurre nella fibbia (6).

Fare attenzione che la cintura passi attraverso la spalla
€ che non sia attorcigliata.
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+ Apertura di inserimento (1) per la cintura di sicu-
rezza centrale a tre punti

» Linguetta di aggancio (2) per la fibbia (5)

» Fermo (3) sulla cintura per la linguetta di aggancio

(4)
» Linguetta di aggancio (4) per fibbia (6)

» Pulsanti di rilascio (7) delle chiusure

A Pericolo di lesioni!

Quando non viene utilizzata, la cintura a tre punti
centrale deve essere sempre riposta nell' apertura di
inserimento (1) o con la hnguetta di aggancio inse-

__rita nella fibbia (5). .

In caso contrario durante la marcia potrebbe essere
proiettata in avanti e provocare lesioni agli occu-
panti o danni all'abitacolo.

Inserire la linguetta di aggancio (2) della cintura a tre
punti centrale solo nell'apposita fibbia (5).

Avvertenza:

Fare attenzione ai contrassegni triangolari sulla fibbia
(5) e sulla linguetta di aggancio (2).

Per aprire la cintura di sicurezza: premere il pulsante di
rilascio (7).

Se si desidera smontare il sedile posteriore, infilare la
linguetta di aggancio (4) nel fermo (3). Riportare la lin-
guetta di aggancio (2) verso il supporto (apertura di
inserimento) (1) e riporla.



Cintura addominale al centro dei sedili posteriori

Seggiolino per bambini integrato

A Pericolo di lesioni!

Il seggiolino per bambini & conforme alla norma
ECE-R 44 per bambini di peso compreso tra 9 e
36 kg.

Consigliamo di utilizzare il seggiolino integrato per
bambini da 2 a 12 anni.

Per i bambini da 2 a 4 anni & inoltre necessario un

piano d'appoggio specificatamente approvato per il
seggiolino integrato.

Per il fissaggio del piano e I'applicazione della cin-
tura di sicurezza, seguire esattamente le istruzioni
di montaggio del costruttore.
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~PerTigurre i-rischio-di-lesionieindis

Accorciamento:

inserire la linguetta di aggancio nella fibbia interna fino
allo scatto. Tirare I'estremita della cintura.

Allungamento:

prima di allacciare la cintura, orientare la linguetta di

aggancio con un angolo leggermente superiore a quello
retto rispetto alla cintura e tirare.

Avvertenza:

La cintura addominale e le chiusure possono essere
riposte negli appositi incavi dei sedili posteriori.

A Pericolo di lesioni!

curarsi del corretto scorrimento della cintura addo-
minale al di sotto delle ossa iliache. La cintura deve
essere ben tesa.

I bambini di eta inferiore a 2 anni necessitano di un
diverso sistema di ritenuta.

Informazioni su ulteriori dispositivi di ritenuta per
bambini da noi raccomandati vengono fornite da
ogni punto di assistenza Mercedes-Benz.

Se il seggiolino per bambini & occupato, viaggiare
solo con poggiatesta inseriti. Regolare il poggiatesta
in modo che la nuca poggi all'incirca all'altezza degli
occhi. Solo in questo modo viene ridotto il rischio di
lesioni al bambino in caso di incidente.

11 seggiolino per bambini ed il piano d'appoggio non
devono essere modificati o completati con altri
dispositivi.

Un seggiolino per bambini o un piano di protezione

danneggiati o sottoposti a forte sollecitazione in un
incidente devono essere sostituiti.

Non lasciare bambini incustoditi all'interno della
vettura, anche se sono assicurati con un apposito
dispositivo di ritenuta.

pensabileassi-



Apertura

Premere il pulsante (1). Spingere indiefro il seggiolino
per bambini finché non scatta in posizione.

Allacciare sempre la cintura di sicurezza prima di ini-
ziare la marcia. Far passare la parte addominale della
cintura attraverso il gancio (2) e inserire la linguetta di
aggancio nella fibbia fino allo scatto.

Seggiolino per bambini senza piano d'appoggio:

Nella zona del bacino la cintura deve essere disposta il

pil in basso possibile davanti alle ossa iliache e ben tesa.
Tendere la parte addominale della cintura, tirando verso
I'alto 1a parte superiore della cintura all'altezza del petto.

La cintura deve essere ben tesa € deve passare al centro
della spalla. Non deve essere attorcigliata e non deve

P91.20-0209-27

Pretensionatori, limitatori della tensione della
cintura

L'effetto protettivo delle cinture di sicurezza anteriori
viene incrementato dai pretensionatori e dai limitatori
della forza di ritenuta della cintura, mentre quello delle
cinture a tre punti posteriori viene incrementato dai
pretensionatori. I pretensionatori e i limitatori della
forza di ritenuta della cintura si attivano girando la
chiave nel bloccasterzo in posizione 1 0 2.

I pretensionatori e i limitatori della forza di ritenuta
sono predisposti per scattare solo in caso di collisione
frontale o posteriore. Il pretensionatore scatta solo in
caso di collisione di entita prestabilita. Le cinture di
sicurezza si tendono in modo da aderire bene al corpo.

[ limitatori della forza di ritenuta della cintura riducono
le sollecitazioni della cintura sui passeggeri che si veri-
ficano in un incidente.
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_passare sul collo e sotto il braccio.

Chiusura:

Premere il pulsante (1). Premere il seggiolino per bam-
bini finché non scatta in posizione.

Avvertenza:

Una foderina speciale per il seggiolino per bambini
integrato e disponibile in ogni punto di assistenza
Mercedes-Benz.

Avvertenze:

Dispositivo di riconoscimento del sedile occupato:
il pretensionatore del sedile del passeggero anteriore
scatta solo quando il sedile & occupato.

Non appoggiare oggetti pesanti sul sedile del passeg-
gero anteriore, altrimenti in caso di incidente potreb-
bero scattare il pretensionatore e i relativi airbag.

A Pericolo di lesioni!

I pretensionatori-scattati dopo un incidente devono
essere sostituiti.

Per lo smaltimento dei pretensionatori osservare

le prescrizioni di sicurezza. Si pud prendere visione
di tali norme presso ogni punto di assistenza
Mercedes-Benz.




\Po1.60-0519-27
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Non appoggiare oggetti pesanti sul sedile del passeg-
gero anteriore, altrimenti in caso di incidente potreb-
bero scattare il relativo pretensionatore, l'airbag e il
sidebag.

Sidebag (airbag laterali)

1 sidebag sono predisposti in modo da aprirsi sul lato in
cui avviene la collisione. L'apertura avviene solo a par-
tire da una violenza dell'urto prestabilita.

Gli incidenti in cui non agiscono forze laterali di note-
vole entitd non fanno aprire i sidebag.

11 sidebag del passeggero anteriore si apre solo se il
sedile & occupato.
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Airbag

1 Airbag del conducente
2 Airbag del passeggero

3 Sidebag (airbag laterale)

Airbag anteriori

Gli airbag sono predisposti in modo tale da aprirsi in
caso di collisione frontale. L'apertura avviene solo a par-
tire da una violenza dell'urto prestabilita.

Dispositivo di riconoscimento del sedile occupato:
I'airbag del passeggero scatta solo se il sedile del
passeggero anteriore & occupato e se la spia di
controlio sulla consolle centrale non lampeg-
gia e non si accende, pagina 48.

Gli incidenti in cui non agiscono forze frontali di note-
vole entita non fanno aprire gli airbag. In questi inci-
denti il conducente ed il passeggero anteriore sono

protetti nella misura consueta dalle cinture di sicurezza
allacciate.

— e

Avvertenze di sicurezza per gli airbag

A Pericolo di lesioni!

Un comportamento improprio o sconsiderato puo
provocare lesioni dovute all'apertura dell'airbag, poi-
ché in caso di incidente I'airbag deve gonfiarsi entro
pochi millesimi di secondo.

In genere le lesioni non sono gravi, tuttavia nelle
immediate vicinanze dell'apertura degli airbag fron-
tali sono possibili anche lesioni molto gravi, in parti-
colare se si tratta di bambini piccoli.

Gli airbag possono svolgere la funzione protettiva
prevista solo se tutti i passeggeri indossano la cin-
tura di sicurezza. Allacciamento delle cinture di
sicurezza, pagina 50.




Gli airbag offrono una protezione supplementare.
Per evitare lesioni dovute all'apertura dell'airbag,
va tuttavia osservato quanto segue:

scegliere posizioni dei sedili che siano vicine all'air-
bag solo quanto necessario.

Non piegarsi in avanti durante la marcia.

Nei veicoli con airbag laterali non appoggiarsi
dall'interno alle porte anteriori.

Afferrare il volante sempre dalla corona per consen-
tire 'apertura senza ostacoli dell'airbag.

Sugli airbag e tra gli-airbag e gli occupanti non
devono trovarsi oggetti.
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Osservare le prescrizioni di sicurezza per lo smalti-

mento delle unita dell'airbag. Si pud p’rer.lderg
visione di tali norme presso ogni punto di assistenza
Mercedes-Benz.

La durata degli airbag & limitata. Di regola & di
15 anni.

Pertanto, per motivi di sicurezza, si consiglia di
far sostituire l'airbag in un punto di assistenza
Mercedes-Benz al piu tardi dopo 15 anni.

Alla vendita della vettura il proprietario & 0pbl§gat0
ad informare l'acquirente dei suddetti punti. Cio
avviene tramite la consegna delle Istruzioni duso.
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Se vi sono dei bambini, utilizzare sempre i disposi-
tivi di ritenuta per bambini, pagina 47.

Quando gli airbag si sono aperti, non toccare le parti
calde. Gli airbag aperti dopo un incidente devono
essere sostituiti.

Non ricoprire la piastra imbottita del volante, la
copertura dell'airbag del passeggero e, se il veicolo &
dotato di airbag laterali, il rivestimento della porta,
non applicare targhette o adesivi, poiché altrimenti
il funzionamento degli airbag non & pit garantito.

Non effettuare alcuna modifica ai componenti dei
sistemi di ritenuta, incluso il cablaggio.

Avvertenza:

Quando gli airbag si aprono, fuoriesce una piccola quan-
titd di fumo. Tale fumo non & nocivo per la salute, né
indica la presenza di un incendio nel veicolo.

La struttura del tessuto dell'airbag pud provocare leg-
gere escoriazioni a causa del rapido gonfiamento.



Varianti del vano di carico Il vano di carico puo essere variato in base alle proprie

esigenze di trasporto

* Regolazione longitudinale dei sedili posteriori,
pagina 63.

* Regolazione dello schienale dei sedili posteriori,
pagina 65.

* Ribaltamento dello schienale dei sedili posteriori,
P68.00-0530-21 pagina 65.

* Ribaltamento in avanti dei sedili posteriori,
pagina 66.
* Smontaggio dei sedili posteriori, pagina 69.

Vetture con sedile del passeggero anteriore estrai-
bile:

_smontaggio del sedile del passeggero anteriore,
pagina 70.
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Regolazione longitudinale dei sedili posteriori

Per ampliare il vano piedi o il vano di carico, i sedili
posteriori possono essere spostati senza scatti in dire-
zione longitudinale.

Sollevare la leva (1) fino all'arresto e spingere i sedili
posteriori nella posizione desiderata.

g1 P68.00-0542-27
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Sedili posteriori e schienali dei sedili posteriori

A Pericolo di lesioni!

Se il vano di carico ampliato non viene utilizzato, ma
si trasporta un carico, montare i sedili. Gli schienali
dei sedili posteriori devono scattare in posizione.

Se i sedili posteriori sono occupati, assicurarsi che i
sedili posteriori e i relativi schienali siano scattati
in posizione.

Nel ribaltare i sedili posteriori e i relativi schienali,
assicurarsi che nessuno vi rimanga incastrato.

Gli occhielli di fermo (1) e i ganci di fermo laterali
(2) degli schienali servono a mantenerli nella loro
posizione in caso di incidente. Agli occhielli di

_fermo_possono essere fissate solo le reticelleperi. . ... .

bagagﬁ, vedi pagina 92.

Affinché i sedili posteriori scattino correttamente
in posizione, gli incavi di fissaggio dei sedili poste-
riori (3) sul fondo della vettura devono essere liberi
da sporcizia e da oggetti.

Ancoraggio del carico, vedi pagina 75.

Regolazione dello schienale dei sedili posteriori

L'inclinazione dello schienale dei sedili posteriori &
regolabile in 3 posizioni.

Tirare la leva (4) e portare lo schienale dei sedili poste-
riori nella posizione desiderata. Rilasciare la leva e far
scattare in sede lo schienale.

La maniglia della leva in posizione di bloccaggio & paral-
lela allo schienale posteriore.

Ribaltamento in avanti dello schienale dei sedili
posteriori

Agganciare la cintura di sicurezza nella linguetta late-
rale (5). Tirare la leva (4) e ribaltare lo schienale.

Risollevamento dello schienale dei sedili posteriori
Tirare la leva (4) e rialzare lo schienale fino allo scatto.

La maniglia della leva in posizione di bloccaggio & paral-
lela allo schienale posteriore.



8 P68.00-0538-27

P68.00-0677-27
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Ribaltamento in avanti dei sedili posteriori

Inserire completamente i poggiatesta. Ribaltare lo schie-
nale del sedile posteriore, pagina 65. Prima di ribaltare
il sedile posteriore chiudere completamente il vano por-
taoggetti sotto il sedile, pagina 89.

Tirare la leva (6) e sollevare il sedile posteriore. Ribal-
tare in avanti il sedile posteriore.

Importante!

Bloccaggio del divanetto posteriore, pagina 67.

Risollevamento del sedile posteriore in posizione
normale

_Importante!

Rimuovere tutti gli oggetti che si trovano nella
superficie di carico ampliata affinché né tali oggetti
né i sedili posteriori rimangano incastrati o vengano
danneggiati quando i sedili vengono riportati in
posizione normale.

Smontare il puntone di arresto. Riportare il sedile poste-
riore in posizione normale fino a udire lo scatto. 11 sedile
posteriore & scattato in posizione quando tra laleva (6) e
il pavimento del veicolo non & visibile alcun contrasse-
gNO rosso.

Sicura per sedili posteriori ribaltati

& Pericolo di lesioni!

Se si ribalta una parte del sedile posteriore, inserire
il puntone di arresto.

Estrarre il puntone di arresto dalla tasca (1) del sedile
posteriore.

Montaggio del puntone di arresto:

agganciare 'occhiello di fissaggio nell'incavo di fissag-
gio posteriore (2), comprimere il puntone di arresto e
introdurlo con il nasetto di fermo sul telaio del sedile (3).

Importante!

Le superfici di contatto rosse sul puntone di arresto
¢ sul telaio del sedile devono combaciare.



Smontaggio dei sedili

A Pericolo di incidenti!

Prima di iniziare la marcia controllare che i sedili
siano scattati in posizione. Tutti i contrassegni rossi
devono essere coperti.

Affinché i sedili scattino correttamente in posizione,
gli incavi di fissaggio dei sedili sul fondo del veicolo
devono essere liberi da sporco e da oggetti.

Ancoraggio del carico, pagina 75.

R P65.00-0540-27
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Avvertenza:

Non regolare il sedile quando & smontato, poiché cid ne
renderebbe piu difficile il rimontaggio.

Non sedersi né appoggiare oggetti pesanti su un sedile
smontato. Cio pud danneggiare il telaio del sedile.

Smontaggio dei sedili posteriori

I sedili posteriori possono essere smontati separata-
mente secondo necessita.

Estrarre il box portaoggetti, pagina 89.
Ribaltare in avanti il sedile posteriore, pagina 66.

Tirare la leva (1) in alto fino allo scatto ed estrarre il
sedile posteriore.

Montaggto dei sedili

Introdurre il sedile posteriore negli incavi di fissaggio
anteriori (2).

Laleva (1) siribalta verso il basso fino sul fondo della
vettura. I contrassegni rossi devono essere completa-
mente coperti. Se non lo sono, il sedile non & bloccato e
occorre ripetere 'operazione.

Risollevare il sedile posteriore, pagina 66.
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Smontaggio del sedile del passeggero anteriore
(veicoli con sedile del passeggero anteriore estraibile)

Inserire completamente i poggiatesta.
Spostare il sedile nella posizione pit arretrata.

Estrarre il connettore (1).

Viene emesso un segnale acustico di avvertimento. Inol-
tre la spia di controllo lampeggia se la chiave nel
bloccasterzo & in posizione 1 0 2 e poco dopo si accende
la spia di avvertimento |5}

Importante!

Il sedile pud essere sollevato dall'ancoraggio solo se
il connettore (1) & sfilato. Un sollevamento forzato
del sedile puo provocare danni ai componenti elet-

fnowmaoi oo DDA -
~ArONICH- S MECTaNITI:

Dopo aver sfilato il connettore (1) 1a leva (2) & sbloccata.

Ruotare la leva (2), tirarla verso l'alto fino all'arresto e
afferrare lo schienale dalla parte posteriore.

Estrarre il sedile verso la porta lato passeggero ante-
riore.

Inserire il connettore (1) nella scatola dei cavi (3).

Chiudere il coperchio.



P68.00-0534-27

Istruzioni per la sistemazione del carico nella vet-
tura )

A Pericolo di lesioni!

Non trasportare nell'abitacolo o nel vano di carico
oggetti pesanti o rigidi senza assicurarli; cio vale
anche per i sedili smontati.

11 carico non fissato o disposto in maniera errata
aumenta il rischio di lesioni in caso di brusca fre-
nata, di improvviso cambiamento di direzione o in
caso di incidente.

Ancoraggio del carico, pagina 75.

Anche osservando scrupolosamente le direttive per
il carico della vettura, il trasporto di carichi
aumenta il rischio di lesioni in caso di incidente.

Pericolo di avvelenamento!

Per evitare che i gas di scarico penetrino nell'abita-
colo, il portellone posteriore deve rimanere chiuso
durante la marcia.
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Montaggio del sedile del passeggero anteriore

Prendere il connettore (1) dalla scatola dei cavi {3) e
posarlo come mostrato nella figura.

Tenere fermo il sedile prendendolo dal cuscino di seduta

e introdurlo nella vettura dalla porta lato passeggero
anteriore.

Inserire i ganci (4) negli incavi di fissaggio posteriori (5).

A Pericolo di lesioni!

Spingere il sedile anteriore verso il basso finché non

scatta; la leva (2) deve tornare nella posizione di par-
tenza.

_Un segnale acustico di_avvertimento ricorda di inse-.

rire il connettore (1). Inserire il connettore.

In caso diincidente l'airbag del passeggero anteriore
non scatta se il collegamento a spina non ¢é inserito.
In questo caso suona un segnale acustico di avverti-
mento. Girando la chiave nel bloccasterzo in posi-
zione 1 o0 2, la spia di controllo lampeggia e
poco dopo si accende la spia di avvertimento EX}-

P68.00-0533-21

11 comportamento di marcia della vettura carica dipende
dalla distribuzione dei pesi.

Pertanto caricare la vettura come mostrato nella figura.

Con il carico, compresi i passeggeri, non devono essere
superati il peso totale ammesso e il carico ammesso
sugli assi.

Sistemare gli oggetti pesanti nella parte anteriore e infe-
riore del vano di carico.

Per evitare danni, non concentrare il carico sulla piasira
di copertura del vano di stivaggio nel bagagliaio, bensi
distribuire il peso uniformemente. Eventualmente collo-
care una piastra robusta sotto il carico.

11 carico non deve superare il bordo superiore dello
schienale.



P68.00-0536-27

Appoggiare sempre il carico agli schienali dei sedili
posteriori o anteriori.

Se possibile, trasportare sempre il carico dietro i sedili
non occupati.

Trasportare il carico possibilmente nel vano di carico
con gli schienali dei sedili posteriori sollevati e bloccati.

Sui sedili posteriori non occupati inserire le cinture di
sicurezza esterne in diagonale nella chiusura che si
trova sul lato opposto.

Assicurare ogni tipo di carico con elementi di ancorag-
gio sufficientemente resistenti allo strappo e allo sfrega-
mento.

. Rivestire con un'imbottitura gli spigoli vivi del carico.
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Gli elementi di ancoraggio sono disponibili in ogni
punto di assistenza Mercedes-Benz.

Ancoraggio del carico

A Pericolo di lesioni!

Sottoporre gli occhielli di ancoraggio e gli incavi di
fissaggio a sollecitazioni uniformi.

Non utilizzare gli occhielli di fermo dei sedili poste-
riori per fissare il carico. Osservare le norme per il
carico della vettura, pagina 73.

Fissare il carico agli occhielli di ancoraggio e, con i
sedili ribaltati o smontati, agli appositi incavi di fissag-
gio.

Non utilizzare cinghie elastiche o reticelle per fissare il
carico, poiché queste sono concepite solo per evitare che
si spostino carichi leggeri.

Utilizzare solo cinghie con resistenza alla trazione di
almeno 700 kg e larghezza massima 25 mm.



Disporre le cinghie di fissaggio in diagonale sul carico,
come illustrato nella figura.

Sottoporre i punti di ancoraggio a sollecitazioni uni-
formi. In caso di impiego di dispositivi tendicinghia, non
sovraccaricare gli occhielli di ancoraggio.

Per evitare lo spostamento di carichi leggeri si possono
usare delle reti elastiche.

Appoggiare la rete elastica sul carico e fissare i ganci
negli occhielli di ancoraggio.

Per fissare oggetti pesanti o duri, usare elementi di
ancoraggio adeguati.

Osservare le istruzioni d'uso degli elementi di ancorag-
gio utilizzati.

e
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Ancoraggio del carico con sedili posteriori smontati

Montaggio della rete di sicurezza, pagina 80.

A Pericolo di lesioni!

Il carico trasportato non deve influire negativamente
sulla sicurezza di guida del veicolo.

Per evitare ostacoli alla visuale, caricare gli oggetti
sul lato del passeggero solo fino allo spigolo supe-
riore del pannello della porta.

Rivestire con un'imbottitura gli spigoli vivi per limi-

tare il rischio di tagli e per impedire che gli elementi
di ancoraggio si logorino.
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Cl P68.00-2028-21

Ancoraggio del carico con sedile del passeggero ante-
riore smontato

Sistemare il carico solo fino allo spigolo superiore del
pannello della porta. Appoggiare gli oggetti lunghi in
avanti e in basso nel vano piedi del passeggero ante-

riore.

Importante!

Non utilizzare l'incavo di fissaggio anteriore destro
come punto di ancoraggio, poiché questo potrebbe
danneggiare l'interruttore a contatto per il sedile del
passeggero anteriore.



