


Sistema di bloccaggio per biciclette nell'abitacolo

A Pericolo di lesioni!

Osservare le istruzioni di montaggio del costruttore.

I sistemi di bloccaggio per biciclette {0 le biciclette
stesse) non fissati correttamente possono staccarsi.

Per motivi di sicurezza, se sono montati il sistema di
bloccaggio per biciclette e una o due biciclette, nes-
suno deve occupare la parte restante del sedile poste-
riore.

In caso di incidente il passeggero sul sedile poste-

riore potrebbe essere gravemente ferito dalle bici-
clette.

AN ™ P6B.00-0546-26

1 Occhielli di ancoraggio per il fissaggio del supporto
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Non trasportare biciclette nel vano di carico senza
averle assicurate. In caso di forte frenata, di rapido
cambiamento di direzione o di incidente, il brusco
spostamento delle stesse nell'abitacolo pud provo-
care il ferimento degli occupanti.

Durante il trasporto assicurare le biciclette con cin-
ghie. Osservare le istruzioni d'uso degli elementi di
ancoraggio utilizzati.

Smontaggio del sedile posteriore destro, pagina 69.

Per evitare danni al veicolo raccomandiamo di usare
solo i sistemi di ritenuta per biciclette da noi sperimen-
tati e approvati.

Con il sistema di bloccaggio per biciclette si possono tra-
sportare fino a due biciclette.



Rete di sicurezza

F-
€§ ,

P68.50-0239-26

P68.50-2005-26

A
/1\ Pericolo di lesioni! . o i :
1. Agganciare la rete di sicurezza ai sostegni (1).
Se si trasporta un carico, montare la rete di sicu-

. A Avvertenza:
rezza per proteggere i passeggeri.

La rete deve essere montata in modo tale che le cin-
ghie di fissaggio, viste in direzione di marcia, si tro-
vino dietro la rete di sicurezza.

2. Agganciare i ganci (2) delle cinghie di fissaggio
negli occhielli di fermo.
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3. Tendere le cinghie di fissaggio tirando 1'estremita Smontaggio

ggjigiélgg?gre;:ggﬁlgell11:?3133 eguale misura per 1. Per rilasciare le cinghie di fissaggio, ribaltare 1'ele-

) mento di bloccaggio in orizzontale.
2. Sganciare i ganci delle cinghie di fissaggio dagli

A Pericolo di lesioni! occhielli di fermo.
Le cinghie di fissaggio della rete di sicurezza devono 3. Sganciare la rete di sicurezza dai sostegni.
essere ben tese.
Gli occupanti potrebbero altrimenti venire feriti da Avvertenza:
oggetti proiettati a seguito di una brusca frenata, di Dopo un breve tragitto controliare la tensione della rete

un cambiamento rapido di direzione o di incidente. di sicurezza ed eventualmente ritenderla.

Se la rete di sicurezza & montata e si deve spostare un
sedile anteriore, sganciare la rete e riagganciarla solo
dopo aver regolato il sedile.
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Huminazione dell'abitacolo 1 Accensione delle luci dell'abitacolo
2 Attivazione del contatto nella porta

Le luci deli'abitacolo si accendono sbloccando la vet-
tura, estraendo la chiave di accensione o aprendo

una porta e si spengono nuovamente con effetto
ritardato.

Lo spegnimento delle luci dell'abitacolo & ritardato
anche quando si chiudono le porte.

Con la porta aperta, le luci dell'abitacolo si spengono
dopo circa 5 minuti.

3 Accensione della luce di lettura
P68.00-0603-26
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Specchietto retrovisore interno

P82.20-0325-26 : ' ' P68.00-0574-26
Se il portellone posteriore deve restare aperto a lungo, Regolare manualmente lo specchietto.
1 1.llum1.na210ne dgll abitacolo puo essere disinserita. Antiabbagliamento: ribaltare la leva (1).
Tirare il perno di contatto (freccia).

Le luci dell'abitacolo si riaccendono automaticamente
quando il portellone posteriore viene chiuso e successi-
vamente riaperto.
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Alette parasole

=

P68.00-2156-26

A Pericolo di incidenti!

Contro I'abbagliamento frontale:
ribaltare le alette parasole verso il basso.
Contro I'abbagliamento laterale:

sganciare I'aletta dal supporto interno e ruotarla verso il
cristallo laterale.

Specchietto di cortesia nelle alette parasole

Apertura:

L'aletta parasole deve essere inserita nell'alloggia-

mento (1). Sollevando la copertura dello specchietto (2)
la luce (3} si accende.

Durante la marcia tenere chiusi gli specchietti di
cortesia per evitare di essere abbagliati.

Avvolgibile per il lunotto
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Estrazione della tendina avvolgibile del lunotto:
tirare verso I'alto la tendina (1) e agganciarla ai sostegni
{2) su entrambi i lati della cornice del lunotto.

Rientro della tendina avvolgibile del lunotto:

sganciare la tendina e accompagnarla fino al completo
arrotolamento.



Copertura del vano di carico

150-0234-26

Estrazione della copertura del vano di carico:
afferrare la copertura del vano di carico (1) a sinistrae a
destra, estrarla e agganciarla ai sostegni (2).

Rientro della copertura del vano di carico:
afferrare la copertura del vano di carico a sinistra e a

destra, sganciarla e accompagnaria finché & completa-
mente riavvolta.

Estintore

P86.10-0222-26

L'estintore (1) & alloggiato nel box portaoggetti sotto il
sedile del conducente. Dopo ogni impiego 1'estintore
deve essere riempito di nuovo. Farlo controllare ogni
1 -2 anni.
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Smontaggio della copertura del vano di carico:
spingere l'elemento di bloccaggio (4) nel senso della

_freccia. Togliere la.copertura.del vano di carico.dai fori.

di fermo.
Montaggio della copertura del vano di carico:

inserire la copertura del vano di carico nel foro di fermo
di sinistra, premere il tasto di sbloccaggio (3) e inserire
nel foro di fermo di destra.

Borsa di pronto soccorso

La borsa di pronto soccorso si trova nello scomparto por-
taoggetti destro del vano di carico, pagina 89.

Controllare periodicamente che il contenuto della borsa
di pronto soccorso sia completo e utilizzabile.

Scomparti portaoggetti

A Pericolo di lesioni!

Se vengono riposti oggetti negli scomparti, durante
la marcia questi devono essere chiusi.




Cassetto portaoggetti

Apertura:
v Yirare 1a maniglia nel senso.della freccia

Box portaoggetti sotto il sedile del conducente e del
passeggero anteriore

P68.00-0577-26

Carico massimo 2,5 kg.

Nel coperchio del cassetto portaoggetti ci sono scom-
parti per monete, penne e carte di credito.
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Box portaoggetti sotto i sedili posteriori

P68.00-0575-26

Carico massimo 1,2 kg.

Apertura:

afferrare la maniglia (1), sollevare il box portaoggetti ed
estrarlo.

Chiusura:
spingere indietro il box portaoggetti fino allo scatto.

Se 1 sedili posteriori vengono ribaltati in avanti, il box
portaoggetti deve essere chiuso.
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Apertura:

introdurre la mano nell'incavo della maniglia, sollevare
il box portaoggetti ed estrarlo.

Chiusura:
spingere indietro il box portaoggetti fino allo scatto.

Scomparti portaoggetti nel vano di carico

P68.00-0576-26

Carico massimo 1,5 kg.

Nello scomparto portaoggetti destro si trova la borsa di
pronto S0CCOTSE.

Apertura:
tirare la maniglia (2).



Portabevande

P68.00-0602-26

Portabevande nella consolle centrale.

Premere il tasto (1) - il portabevande fuoriesce.

Portabevande tra i sedili anteriori

A Pericolo di lesioni!

11 portabevande nella consolle centrale deve restare
chiuso durante la marcia. Utilizzare solo recipienti
adatti e non riempirli di bevande calde per evitare
scottature.

Abitacolo

A Pericolo di lesioni!

Non trasportare oggetti pesanti o rigidi nell'abita-
colo senza averli adeguatamente fissati.

Gli occupanti potrebbero altrimenti venire feriti da
oggetti proiettati a seguito di una brusca frenata, di
un cambiamento rapido di direzione o di un inci-
dente.

Non trasportare oggetti pesanti, taglienti o fragili
nelle reti per i bagagli.

Osservare le norme per il carico della vettura,
pagina 73.

Le reti per i bagagli sono predisposte solo per contenere
oggetti leggeri durante il normale esercizio di marcia,
ma in caso di incidente non sono in grado di trattenere
gli oggetti.
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Rete per bagagli nel vano di carico

PE8.00-0679-27

Aggancio della rete per bagagli:
Ribaltare lo schienale del sedile posteriore, pagina 65.

Sollevare gli occhielli di fissaggio sul fondo del vano di
carico, agganciare i ganci inferiori negli occhielli di fis-
saggio.

Agganciare i ganci superiori nell'occhiello della rete.

Risollevare il sedile posteriore.



Rete per bagagli laterale nel vano di carico Sollevare gli occhielli di fissaggio sul fondo del vano di
carico, agganciare 1 ganci inferiori negli occhielli di fis-
saggio.

Agganciare il gancio superiore nell'occhiello della rete.
Agganciare 'occhiello della rete al gancio di fissaggio.

Iy
P68.00-0678-26
Aggancio della rete per bagagli:

Ribaltare lo schienale del sedile posteriore, pagina 65.
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Tappetini
A Pericolo di incidenti!

Fare attenzione che vi sia sempre spazio libero suffi-
ciente per I'azionamento dei pedali (1).

11 tappetino deve essere sempre ben fissato con gli
occhielli nei relativi fermi (2).

Controllare il fissaggio prima di iniziare la marcia
ed eventualmente correggerlo.

Un tappetino non fissato correttamente puo scivo-
lare e quindi compromettere il funzionamento dei
pedali, ad esempio il pedale della frizione pud
restarvi impigliato.

Sul lato del passeggero anteriore il tappetino ¢ fissato
con nastro velcro.

'P68.00-0676-27
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Posacenere

Accendisigari

94
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A Pericolo di incidenti!

Prima di estrarre il posacenere spegnere il motore e
azionare il freno di stazionamento, altrimenti la vet-
tura potrebbe partire accidentalmente a causa
dell'innesto involontario di una marcia.

Apertura:
premere leggermente il coperchio sulla parte posteriore.

Per svuotare il posacenere prendere la vaschetta a sini-
stra e a destra (frecce) ed estraria.

& Pericolo di lesioni!

Afferrare l'accendisigari caldo solo per l'impugna-
tura.

Chiave nel bloccasterzo in posizione 1 o 2.

Premere in dentro 'accendisigari (1); esso fuoriesce
automaticamente quando la spirale & incandescente.

La presa dell'accendisigari puo essere utilizzata per
altri accessori o per il compressore d'aria elettrico.



Presa di corrente

VR A

MAX.15A

iciuats e

P82.00-0378-26

Alzacristalli

§ P54.25-0330-26

Gli interruttori si trovano sulla consolle centrale.
Anteriore sinistro

Posteriore sinistro

Anteriore destro

Posteriore destro

Esclusione degli interruttori sulle porte posteriori

G s W N

Interruttore sulla porta posteriore, lato sinistro e
destro
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La presa si trova nel vano di carico a destra.
La presa puo essere usata per accessori.
Chiave nel bloccasterzo in posizione 1 o 2.

Sollevare il coperchio.

Avvertenza:

Assorbimento max. 180 W,

Chiave nel bloccasterzo in posizione 1 0 2.

Apertura dei cristalli laterali:

premere l'interruttore fino al primo punto di resistenza
su .

Chiusura dei cristalli laterali:

premere l'interruttore fino al primo punto di resistenza

su Y-

Raggiunta la posizione desiderata, rilasciare I'interrut-
tore.

A Pericolo di lesioni!

Chiudendo i cristalli laterali fare attenzione che nes-
suno resti incastrato.

Estrarre 1a chiave dal bloccasterzo anche se si abban-
dona il veicolo solo per breve tempo.




Apertura e chiusura automatica dei cristalli laterali

Premere l'interruttore olire il punto di resistenza su

B o PN < rilasciarlo.

Arresto dei cristalli laterali:
premere I'interruttore su [EaY o KA

Se il cristallo viene bloccato nel settore superiore, 'ope-
razione di chiusura si interrompe e il cristallo si riapre
leggermente.

Continuando a tenere premuto l'interruttore su oy,
con il cristallo bloccato V'operazione di chiusura si inter-
rompe ugualmente, ma il cristallo non si riapre.

Avvertenza:

L'apertura e chiusura automatica non & possibile nelle
vetture dotate di alzacristalli elettrici solo anteriori. Se il

cristallo viene bloccato durante I'operazione di chiu-

sura, quest'ultima si interrompe ma il cristallo non si
riapre.
Premere I'interruttore su |55

Tetto a lamelle

P68.00-0565-26

A Pericolo di lesioni!
Chiudendo il tetto a lamelle fare attenzione che nes-
suno vi rimanga incastrato.

Estrarre la chiave dal bloccasterzo anche se si abban-
dona il veicolo solo per breve tempo.
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.Dr
SR RO E Y Sy

Bloccaggio dei cristalli laterali posteriori

& Pericolo di lesioni!

Bloccare l'interruttore delle porte posteriori se ci
sono bambini sui sedili posteriori.

Spingere I'interruttore (5) verso destra - il simbolo JEH
diventa visibile.

Registrazione dei cristalli laterali

Dopo un'interruzione di tensione (batteria scollegata o
scarica) si deve effettuare di nuovo la registrazione dei
cristalli laterali:

Chiave nel bloccasterzo in posizione 2.

omaoro. llintormaitiar,

stenza finché i cristalli non sono completamente solle-
vati e tenerlo premuto per circa 1 secondo.

Girare la chiave nel bloccasterzo in posizione 1 0 2.
1 Apertura
2 Chiusura

Apertura:

Premere l'interruttore su Fe3). 1l tetto a lamelle si porta
in posizione di ventilazione.

Premere di nuovo l'interruttore su F&g). 11 tetto a
lamelle si apre. Premere l'interruttore fino al raggiungi-
mento della posizione desiderata.

Chiusura:

Premere I'interruttore su fino al raggiungimento
della-posizione desiderata o fino alla chiusura del tetto.

o HZNER £ o i o oaanda A3 e a g e
TITTO U OTur Y E. TNV "y }Jl jYIvLV) lJLUILU Urrcot



Apertura meccanica del tetto a lamelle

ks P68.00-0573-26

In caso di guasto del motorino elettrico, il tetto a lamelle Togliere il vetro (1) della plafoniera dell'abitacolo {per
puo anche essere aperto o chiuso manualmente. esempio con un cacciavite).
“"II'motorino eletirico si trova dietro 1a Tuce dell'abitacolo. ~  Prendere Ta manovella dal Taccoglitore dele istruzioni
d'uso.

Inserire la manovella (2).
Chiusura - ruotare in senso orario.

Apertura - ructare in senso antiorario.
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Poggiabraccia con vano portaoggetti tra i sedili

Regolazione del poggiabraccia:
anteriori

Per ribaltare verso l'alto o disporre in verticale il poggia-
braccia sollevarlo anteriormente.

Per disporre il poggiabraccia in orizzontale o inclinario
anteriormente verso il basso premere il tasto 1: sono
possibili quattro posizioni.

Apertura del vano portaoggetti:
premere il tasto 2 e sollevare il coperchio.
Chiusura del vano portaoggetti:

abbassare il coperchio fino allo scatto.

Avvertenza:

Con il poggiabraccia in verticale non & possibile aprire il
vano portaoggetti.

A Pericolo di lesioni!

Se vengono riposti oggetti negli scomparti, durante
P68.20.0089-07 la marcia questi devono essere chiusi.
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Telefono, generalita

A Pericolo di incidenti!

Raccomandiamo di concentrare l'attenzione soprat-
tutto sulla circolazione stradale. Azionare i comandi
del telefonol! solo se la situazione del traffico lo con-
sente.

Se si desidera parlare attraverso il telefono e non
attraverso l'impianto viva voce, € necessario par-
cheggiare la vettura.

Tenere sempre presente che la vettura gia a 50 km/h

avanza di 14 m al secondo.

L'impiego di telefoni la cui antenna si trova
all'interno della vettura, pud causare anomalie di
funzionamento ai sistemi elettronici della vettura e
di conseguenza compromettere la sicurezza di eser-
O G VB AT A S TS G oo

1 Rispettare le normative di legge vigenti nei diversi Paesi.

Telefono cellulare nello scomparto portaoggetti sotto
il poggiabraccia

Inserimento del telefono

P82.70-2311-26

Aprire lo scomparto portaoggetti, pagina 101.

Introdurre il telefono nell'alloggiamento (1) fino ad
udire lo scatto del connettore (2).
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I telefoni possono essere utilizzati all'interno della vet-
tura solo se collegati ad un'antenna esterna separata
approvata dalla Casa.

Uso del telefono, vedi Istruzioni d'uso a parte.

P82.70-2312-26

Per bloccare il telefono anteriormente (3), premerlo
verso il basso.

Solo in questa posizione il telefono & collegato con
I'impianto viva voce.

Avvertenza:

Tramite la presa (4) si pud collegare un modem.



Telefonare con il telefono cellulare Per prelevare il telefono

P82.70-2313-26

Premere il tasto di sbloccaggio (5). L'alloggiamento (1) Premere il tasto di sbloccaggio (5). L'alloggiamento (1)
con il telefono si solleva. con il telefono si solleva.

“Prefevare i telefono con il connetiore (Zj estraendolodal—  Premere To sbioccaggio delconmetiore (6) ¢ prefevare it
davanti. Per telefonare, il connettore con il cavo verso telefono ribaltandolo in avanti.

I'antenna esterna deve restare collegato al telefono.
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1
1

Interruttore luci’

o) Anabbaglianti

Abbaglianti (premere in avanti I'interruttore
combinato)

‘LiEla Luci di parcheggio, lato destro

a2 Luci di parcheggio, lato sinistro

Fari fendinebbia

Tirare l'interruttore fino al primo scatto:
in aggiunta alle luci di posizione, agli anabba-
glianti o agli abbaglianti

. P62.10-0727-26 Luci retronebbia
m Spento Tirare I'interruttore fino al secondo scatto:

in aggiunta ai fari fendinebbia.
Luci di posizione, illuminazione della targa e La spia di controllo gialla si accende.

degli strumenti

Avvertenza:
1

Nei diversi Paesi sono possibili differenze dovute alle norme di . N .
legge vigenti in loco. Quando la chiave ¢ estratta e una porta rimane aperta,

viene emesso un segnale acustico se l'illuminazione

esterna del veicolo {escluse le luci di parcheggio) non &
spenta.
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Regolatore incidenza fascio luminoso 0 Sedili anteriori occupati.

1 Sedili anteriori e posteriori occupati oppure sedile
guidatore occupato e carico nel vano di carico, fino al
massimo carico ammesso sull'asse posteriore.

2 Sedili anteriori e posteriori occupati e carico nel
vano di carico, fino al massimo carico ammesso
sull'asse posteriore.

La posizione 3 non & utilizzata.

PB2.10-0788-26
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Interruttore combinato! 3 Lampeggio fari (abbaglianti, indipendentemente dalla

posizione dell'interruttore luci)
Indicatori di direzione

4 Indicatori di direzione lato destro
5 Indicatori di direzione lato sinistro

Lampeggio fari: azionare l'interruttore combinato. 11
ritorno alla posizione iniziale avviene automaticamente
con ampi movimenti del volante.

Lampeggio per piccoli cambiamenti di direzione: azio-
. 3 nare e mantenere in posizione l'interruttore combinato
P54.25.0307.26 solo fino al punto di resistenza.

Iluminazione

Indicazione della direzione di marcia con impianto

1 Anabbaglianti luci di emergenza inserito

(posizione dell'interruttore luci [ E3Y)

Per esempio durante il traino del veicolo:
2 Abbaglianti e anabbaglianti

(posizione dell'interruttore luci E2N) azionare l'interruttore combinato — Jampeggiano solo gli

indicatori di direzione di destra o di sinistra.
' In alcuni Paesi sono possibili differenze dovute alle norme di legge Dopo il ritorno dell'interruttore combinato, lampeggiano
vigenti in loco.

di nuovo tutti gli indicatori di direzione.
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Tergicristalli, impianto lavacristalli

6 Premere brevemente l'interruttore:
movimento di tergitura senza getto d'acqua (azio-
nare solo con parabrezza bagnato)

Pressione prolungata sull'interruttore:
movimento di tergitura con getto d'acqua - fintanto
che l'interruttore viene premuto.

Rabbocco dell'impianto lavacristalli, vedi Esterni.
7 Tergicristallo

0 Spento

I Tergitura intermittente

1T Tergitura normale

HI Tergitura rapida

Tergicristallo bloccato

Se il tergicristallo si blocca (per esempio a causa della
neve), eliminarne la causa. A tal fine estrarre la chiave
dal bloccasterzo per motivi di sicurezza.

Azionare quindi di nuovo il tergicristalio (chiave nel
bloccasterzo in posizione 1).

Guasto del tergicristallo

Girare l'interruttore combinato nelia posizione di tergi-
tura successiva (ad esempio, se il guasto € stato riscon-
trato nella posizione I, selezionare la posizione 1I o IIf).

Far controllare l'impianto in un punto di assistenza
Mercedes-Benz.

Striature sul parabrezza

Con il tergicristallo inserito azionare l'impianto lavacri-
stalli — anche mentre piove.

Per evitare la formazione di striature aggiungere
all'acqua dell'impianto lavacristalli il concentrato MB
per liquido lavacristalli del tipo "S" tutto I'anno. Liquido
lavacristalli, vedi Dati tecnici.

Dopo aver lavato la vettura in un impianto di lavaggio,
rimuovere la cera dal parabrezza e dalle spazzole dei
tergicristalli. Pulizia dei cristalli, vedi Esterni.

A Pericolo di lesioni!

Estrarre la chiave dal bloccasterzo prima di pulire il
parabrezza o le spazzole del tergicristallo.

Tergilunotto

LTS
R

= P82.35-0237-26
Girare la chiave nel bloccasterzo in posizione 1.
1 Tergitura intermittente
Inserimento: premere l'interruttore.
Disinserimento: premere nuovamente l'interruttore.

2 Impianto lavacristalli, tergicristalli
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